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非常感谢您使用北京普析通用仪器有限责任公司的产品。

T6新世纪紫外可见分光光度计是我公司承担国家"十五"科技攻关所取得成果的最新展现。高智能化的模块式设计，确保仪器上乘的质量、出色的技术指标与稳定的工作性能；超凡的应用适应性、高自动化的操作系统、强大的支持软件、全面周到的服务，能满足您多层次的分析应用需求。
为了您更好的使用本仪器愉快地进行您的工作，在此之前，我们给您如下建议：

· 仪器到货后，请您按照使用说明的指示进行仪器安装验收；
· 本仪器是精密光谱仪器，请您使用前请认真阅读使用说明书；
· 仪器随机配件请认真保存，方便日后维护；
· 如果您对我们有意见或建议，请您拨打我们的免费服务热线：
8008100172 (未开通地区请拨打:010－69910000)
您还可以在本书的后面附录四找到我们公司距离您最近的办事处的联系方式,他们将给您提供快速优质的服务。

如果您想了解最新的信息，请登陆我们的网站：http://www.pgeneral.com。       
本书中一些符号的说明

为了您的健康、时间和财产免受损失，请关注本书中的下列符号。下面是关于这些符号含义的简单说明：
[image: image171.wmf]和[image: image2.wmf]方向指示：在您需要对仪器进行拆装时给您方向的指示。
[image: image3.wmf]  提醒注意：如果操作不当可能导致不必要的损失或其它事故。
[image: image4.wmf]  保护眼睛：因为本仪器内部有紫外线和强光源,为了您的健康，在有此符号提示

                  的地方请戴上护目镜。
[image: image5.wmf]  表面烫手：高温,不可直接触摸。
[image: image6.wmf]  戴上手套：在您自己对仪器进行维护时有些部件需要您戴上手套进行操作。
[image: image7.wmf]  严禁触碰：因为本仪器是光学仪器,其光学系统要求非常严格,此符号提示您在

                  进行相关操作时不能有任何形式的触碰。
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第1章  仪 器 安 装

本章指导您对仪器进行安装。您将会体会到我们
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人性化的设计带给您的简便快捷。
1.1 仪器安装
在T6新世纪的包装箱里不仅有主机，还为您提供了很多仪器必备的随机附件；我们也提供一些可选附件供您根据需要自主选择。在您打开仪器的包装后，请对照装箱单对仪器的齐套性进行仔细清点、验收。

您配置的仪器附件以装箱单为准，仪器的标准配置应该包括如下内容：
	名称
	数量
	名称
	数量

	T6新世纪主机
	1台
	交流电源线
	1根

	合格证
	1张
	保险管(250V 2A)
	2支

	使用说明书
	1本
	黑挡块
	1块

	装箱单
	1张
	比色皿(10mm)
	1对

	快速指南
	1份
	组合工具
	1套

	定量测量功能扩展卡
	1套
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如果您发现包装内的物品有任何的损坏或遗失,请及时与我们联系! 
1.2 仪器的安装环境
在设计时，我们充分考虑了环境因素对仪器的影响并进行了优化设计，但为了实现仪器更长的使用寿命，更好地保证仪器的正常工作，在开始安装之前，请您务必确认仪器的安装环境。

保证仪器正常工作的环境要求如下：
◆避开高温高湿环境
请不要将仪器安装在高温高湿的环境下。仪器必须在15℃～ 35℃、相对湿度45%～80%的条件下安装使用。如果温度高于30℃时，请保证相对湿度在70%以下。
◆避免仪器受外界磁场干扰
请尽量远离发出磁场、电场、高频波的电器装置。
◆远离腐蚀性气体

请不要将仪器安装在空气中氯气、盐酸气体、硫化氢气体、亚硫酸气体等腐蚀性气体超标的场所。

◆仪器应放置在稳定的工作台上

放置仪器的工作台应水平、稳定，不能有振动；仪器的风扇附近应留足够的空间，使其排风顺畅。

◆不要与其它用电设备共用电源插座

请为仪器单独设置一个电源插座，不要与其它用电设备共用，电源应具备保护地线。

◆不要将仪器放置在阳光直接照射的地方

◆避免灰尘多的环境

[image: image149.wmf][image: image150.wmf]
1.3 检查电源电压
开始正式的安装前，请您不要着急为仪器接通电源，在确认电源供电电压后才能接通电源，否

则可能会损坏仪器。

T6 新世纪应在频率为50Hz～60Hz的电源上使用。为了适应全球各个地区供电电压的差别，T6新世纪可以在110V和220V两种电压的供电模式下工作，以满足不同用户的需求。
T6新世纪出厂设置默认的电源模式为220V电源。如果您的电源电压为110V，请您参考附录三进行调整。
1.4 仪器安装
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第四步：打开仪器电源开关，仪器进入初始化状态。
[image: image9.wmf]
第五步：仪器经过下图的几个画面初始化完毕，进入使用状态（最后一幅图所示）；

        安装完成!

[image: image10.wmf]
按照上述安装步骤如果仪器不能正常的进入工作状态，请先参考 第六章 常见问题解答及故障排除 一节。遇到您无法自行解决的问题时请与我们取得联系。

[image: image151.wmf]
第2章  认 识 仪 器
本章将向您详细介绍仪器的各部分功能，让您对
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仪器有具体的认识，为进一步的操作仪器做好准备。
2.1  主机正面
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2.2  主机左面
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2.3  主机背面
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2.4 [image: image153.png]FERREE:



 键盘功能
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[image: image154.emf]
第3章  仪 器 操 作
本章将详细的为您讲解利用本仪器如何进行一些
[image: image155.wmf]常规的分析测量工作。
3.1 [image: image156.png]


 软件系统简介

图3.1 软件系统结构图

仪器初始化结束后进入下图3.2所示的主菜单。
        [image: image15.wmf]
图3.2 系统主菜单
使用键盘上的翻页键 [image: image16.wmf] 与 [image: image17.wmf] 使光标移动到相应的功能选项上，随后按 [image: image18.wmf] 键即可进入所选的相应功能；按 [image: image19.wmf] 键即可返回上一级目录。
主菜单中功能选项共有三项：
◎光度测量
在此功能下，可进行固定波长吸光度或透过率的测量及K系数测量和打印。

◎功能扩展
在仪器扩展口中插入相应的功能卡，便可执行相应的扩展功能，如定量法测量，DNA蛋白测量等。当仪器扩展口中没有插入功能卡时，此功能选项无效。

◎系统应用
在此功能下，可进行仪器的工作参数设定，如钨灯和氘灯的开关、仪器运行模式的选择、时间设定、波长校正以及暗电流校正等。

关于操作系统软件结构的详细信息请参考图3.1 系统结构图。

3.2  光度测量
在此功能下，您可进行固定波长吸光度或透过率的测量及用K系数法进行测量；您还可以将测量得到的结果打印输出。
  光度测量主菜单                                                                       
在仪器初始化完成后用翻页键选择到◎光度测量，按 [image: image20.wmf] 键进入光度测量主界面（如图3.3所示）；按 [image: image21.wmf] 键返回上一级菜单。
[image: image22.wmf]
 图3.3 光度测量主界面                       图3.4 光度测量设定菜单

  设定参数                                                                             
在图3.3所示的光度测量主界面状态下，按下 [image: image23.wmf] 键进入参数设定界面（如图3.4所示）。
注：在任何测量完成的结果显示界面下，按下 [image: image24.wmf] 键同样进入系统设定界面。
按 [image: image25.wmf] 键与 [image: image26.wmf] 键使光标移动到相应的功能选项上，按 [image: image27.wmf] 键即可进入所选的相应功能。按 [image: image28.wmf] 键退出，返回到上一级界面。
  选择测光方式                                                                         
在图3.4所示的光度测量设定菜单下用翻页键选择◎光度测量后，按 [image: image29.wmf] 键选择测光方式，连续按 [image: image30.wmf] 键测光方式在“Abs”、“T％”、“R％”、“Es”和“Er”五种测光方式下循环选择（如图3.5所示）。
[image: image31.wmf]
图3.5 测光方式选择界面

五种测光方式的含义如图3.5所示，选择好您需要的测光方式后可以进行其它设置，之后在此界面按 [image: image32.wmf] 键退出设置，您所选择的测光方式被应用。
当您选择能量方式后进入增益设定界面（如图3.6所示）。
[image: image33.wmf]
图3.6 设定增益界面

您可以按数字键1～8进行增益的设定。增益的设定范围为1～8，如果您的输入不正确，系统将自动清除已输入的数据，您需要重新输入。正确输入您需要的增益值之后按 [image: image34.wmf] 键进行确认，按 [image: image35.wmf] 键退出测光方式选择界面回到图3.5参数设定界面。

注：一般不需要使用能量模式进行测量。
  选择数学计算                                                                         
在图3.4所示的光度测量设定菜单下用翻页键选择◎数学计算，按下 [image: image36.wmf] 键进入数学计算界面（如图3.7所示）。
[image: image37.wmf]
图3.7 数学计算界面

在界面的底部提示信息处输入K系数，用数字键0～9、小数点“.”和负号“-”输入K系数，按 [image: image38.wmf] 键清除当前全部输入，[image: image39.wmf] 键逐位清除，输入完K系数后按 [image: image40.wmf] 键确认，系统提示输入B系数，按同样的方法输入B的值，此时完成所有系数的设定，系统自动返回到参数设置主界面。不输入数据按 [image: image41.wmf] 键可直接返回到上一级目录。

输入的数值范围为-999～999，否则视为无效数据，您需要重新输入。
  选择试样设定                                                                         
在图3.4所示的光度测量设定菜单下用翻页键选择◎试样池，按下 [image: image42.wmf] 键进入试样设定界面（如图3.8所示）。
[image: image43.wmf]
图3.8 试样设定界面

按 [image: image44.wmf] 键与 [image: image45.wmf] 键使光标移动到相应的功能选项上，按 [image: image46.wmf] 键即可进入所选的相应功能。按 [image: image47.wmf] 键退出，返回到上一级界面。
◎试样室
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image48.wmf] 键即可在“八联池”、“五联池”与“固定池”之间设定。当您选择固定池后，试样设定选项界面中与固定池无关的选项将无效。
◎使用样池数
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image49.wmf] 键进行样池数的设置；每按 [image: image50.wmf] 键1次使设定的数字加1，有效范围为1至所选择试样池类型所支持的最大样池数。
◎空白溶液校正/试样池空白校正/试样空白
◎空白溶液校正
几种常用的空白溶液定义：

试样空白——显色剂没有颜色而试液有颜色，或者说在测量波长处，显色剂无吸收，试液有吸收时，应采用不加显色剂的试液作参比溶液，称为试样空白。
溶剂空白——当试液、显色剂及所作用的其他试剂在测定波长处都无吸收时，可采用纯溶剂（如蒸馏水）做参比溶液，称为溶剂空白。
试剂空白——若显色剂有颜色，并且在测量波长处有吸收，但试液在测量条件下没有吸收，在这种情况下，可用不含试液而显色剂和其他试剂都相同的溶液作参比溶液，称为试剂空白。
褪色空白——能够多选择性地与有色络合物中的被测离子作用，使络合物破坏而褪色，然后以它作为参比溶液的一种试剂，称为褪色空白。
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image51.wmf] 键即可在“是”与“否”之间设定。如果您选择“是”，仪器会将1号试样池内的试样作为空白溶液，然后对于其他位置的试样进行测定。

◎试样池空白校正
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image52.wmf] 键即可在“是”与“否”之间设定。因为每一个试样池之间都存在光学误差，所以需要对每一个试样池进行空白校正，在执行试样池空白校正时，把空白样放入当前样池内，仪器记录下测定的值，在放入未知样品测量时，仪器将从未知样品测量值中减去仪器记录的空白样品值，从而得到了符合要求的最终测量结果。
◎试样空白
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image53.wmf] 键进行试样池的空白值检测。当您设定试样池空白溶液校正为“是”时，才需要进行此项检测，检测前请您在每一个试样池中放入空白溶液，仪器将自动记录当前每个样池的测定值，以便从未知样品测定值中扣除。

如果让这两种空白校正功能都选“是”，那么可以对每一个试样池进行试样池空白校正，并且以1号试样池的试样作为空白溶液，对其他位置的试样池的测定值进行校正。

空白校正是一种数据处理的方式，它按照下表3-1进行计算，请您根据需要进行选择：
表3-1
	
	试样池位置
	空白溶液校正、试样池空白校正为“否”时
	只有空白溶液校正为“是”时
	只有试样池空白校正为“是”时
	两种空白校正均为“是”时
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(除1号以外的其它试样池)
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	1号试样池

(做为空白溶液的试样池)
	吸光度
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其中：An — n号试样池的无校正时的吸光度；    Tn — n号试样池的无校正时的透射率；
an — n号试样池的试样池空白值（吸光度）；tn — n号试样池的试样池空白值（透射率）。
◎移动试样
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image70.wmf] 键进行测试试样的移动操作，每按 [image: image71.wmf] 键1次使试样池向前移动1个位置。当试样池移动到最大样池数时，将自动回到1号池。如果您在◎试样室选项中选择了固定池，此项被系统设定为禁止状态（有关试样室设定的详细情况请查看前面有关的内容）。
◎系数设定
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image72.wmf] 键进行K值设定。在界面的底部提示信息处输入K系数，用数字键0～9、小数点“.”和负号“-”输入K系数，[image: image73.wmf] 键清除当前全部输入，
[image: image157.png]


   键逐位清除，输入完K系数后按 [image: image74.wmf] 键确认，不输入数据按 [image: image75.wmf] 键可返回上一级界面。

输入的数值范围为-99～99，否则视为无效数据，您需要重新输入。
◎试样池复位
用翻页键将光标移动到此功能选项上，按 [image: image76.wmf] 键进行试样池复位，将1号样品池置于光路上。
  清除数据                                                                         
[image: image158.wmf][image: image159.wmf]在图3.4所示的光度测量设定菜单下用翻页键选择◎清空数据，按下 [image: image77.wmf] 键清空目前所测得的数据。当系统没有任何测量的数据记录时，进行此项操作系统不作任何反应；当系统存在测量数据时，按下 [image: image78.wmf] 键后，系统出现下图3.9所示的提示界面。按该界面的提示，选择“是”后按下 [image: image79.wmf] 键清除所有测量数据；选择“否”后按下 [image: image80.wmf] 键不清除数据返回。
[image: image81.wmf]
图3.9 清除数据
  设定工作波长                                                                         
在图3.3所示的光度测量主界面下，按 [image: image82.wmf] 键可以进入波长设定界面，如图3.10所示。
[image: image83.wmf]
图3.10 波长输入界面

[image: image160.wmf]在界面的底部提示信息处输入波长，用数字键0～9和小数点“.”输入波长，[image: image84.wmf] 键清除当前全部输入，    键逐位清除，输入完后按 [image: image85.wmf] 键确认并返回上一级界面，不输入数据按 [image: image86.wmf]键可直接返回。

输入值范围为：190～1100，否则视为无效数据，您需要重新输入。
  进行自动校零                                                                         
在光度测量主界面下，按 [image: image87.wmf] 键可对当前工作波长进行吸光度零校正（或透过率100%校正），在校正前应先放入空白样品，然后进行校正操作。
  进行测量                                                                            
在图3.3所示的光度测量主界面下，按 [image: image88.wmf] 键可对当前工作波长进行自动池或固定池测量，测量界面如下图3.11所示（根据测试的样品多少显示不同的行数）：
[image: image161.wmf]
图3.11 测量结果显示
[image: image162.png]


[image: image163.png]


每一屏只可显示5行数据，其余数据可通过     键或     键进行翻页显示。
  数据打印                                                                            
在测量（图3.11）界面下，按 [image: image89.wmf] 键系统将对数据区的所有数据进行打印，打印完毕后系统将不会清空数据区，如果您需要清除数据请按 [image: image90.wmf] 键进入参数设置界面后进行清除数据操作。

当您改变了系统的设置，再次进入测量时系统会询问您是否打印已测数据，您可选择打印或不打印，您若选择◎打印，系统将打印您已测数据，若选择◎不打印系统保留数据区的数据（请注意这些数据测量的条件目前已不存在），应用您的新设置，如果选择◎返回系统不作任何操作回到设置界面。如图3.12所示：
[image: image91.wmf]
图3.12 系统询问是否打印

所谓改变系统设置，是指您在一种测量模式下测得一些数据后，改变测量模式或测量波长。比如测量模式由光度测量变为吸光度测量。

[image: image164.png]


[image: image165.png]



3.3  功能扩展

T6新世纪在单机操作的模式下，主机只有光度测量功能，如果您想实现其它测量模式，需要在仪器的扩展口处插入相应的功能扩展卡。

我们提供多种扩展卡供您选择（请参考可选附件一章,如有任何需要请与我们联系），关于使用扩展卡进行样品测量的方法在扩展卡的说明书里有详细的说明，不属于这里讨论的范围，在此只对扩展卡的安装作一些介绍。

T6新世纪除了提供丰富的扩展卡外，还提供其它样品池架和PC端操作软件等可选附件，关于附件的详细信息，请参考可选附件一章或与我们联系。
  功能扩展卡的安装                                                                     
在仪器关机的状态下，在确认功能扩展卡的方向后，将功能扩展卡插入仪器扩展口，打开仪器电源进行仪器初始化，仪器初始化完成后，在图3.2所示的仪器主菜单下利用翻页键将光标移动到◎功能扩展选项上，按 [image: image92.wmf] 键即可进入扩展功能。
  功能扩展卡的停用                                                                     
当您想停用扩展卡时，您应该在关闭仪器电源的状态下取出扩展卡收好。
扩展卡的插取请参考图3.13所示
[image: image93.wmf]
图3.13 插取扩展卡
  序列号的输入                                                                     
当您首次使用功能卡时，系统会要求您输入对应功能卡的序列号，此序列号在您购买功能卡时由生产商告知，您也可通过电话查询。您请妥善保存此序列号。当您超过5次输入错误，系统将自动返回主菜单界面。您需确认序列号的正确性，如有疑问可向销售商咨询。您只需在首次使用时输入功能卡序列号，再次使用不需输入。
3.4  系统应用

在此功能下，可进行仪器的工作参数设定，如钨灯和氘灯的开关、仪器运行模式的选择、时间设定、波长校正以及暗电流校正等。
[image: image166.png]


[image: image167.png]


在仪器主菜单下，按     键与     键使光标移动到◎系统应用选项上，随后按 [image: image94.wmf] 键即可进入到系统应用菜单如下图3.14所示。
[image: image95.wmf]
图3.14 系统应用菜单
◎氘灯
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到◎氘灯开关设置选项上，按 [image: image96.wmf] 键即可进行氘灯开关设置。氘灯开关设置提供您选择氘灯ON（开）和 OFF（关）两种选择，每按一次 [image: image97.wmf] 键，开和关交替变换。氘灯由关到开的状态变换约需30s的时间，系统在此期间将以BUSY字样提示，此时系统将忽略您输入的任何信息。
当您不经常使用紫外区进行测量时，建议您在仪器初始化完毕以后关闭氘灯，以延长氘灯寿命。
◎钨灯
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到钨灯开关设置选项上，按 [image: image98.wmf] 键即可进行钨灯开关设置。钨灯开关设置提供您选择钨灯ON（开）和 OFF（关）两种选择，每按一次 [image: image99.wmf] 键，开和关交替变换。
当您不经常使用可见区及近红外区进行测量时，建议您在仪器初始化完毕以后关闭钨灯，以延长钨灯寿命。
◎模式
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到模式设置选项上，按 [image: image100.wmf] 键即可进行仪器运行模式的选择。仪器有MCU和PC两种模式供您选择，按 [image: image101.wmf] 键，两种工作模式交替变换。MCU代表单机运行模式、PC代表连接微机模式；系统默认的工作模式为MCU单机工作模式，当您选择PC模式进行工作时，系统将出现等待微机连接的界面，如图3.15所示，此时您需要确认主机与微机连接无误，然后可以用pc端的软件进行操作。要退出PC联机模式请按 [image: image102.wmf] 键。
[image: image103.wmf]
图3.15 等待PC端软件联机操作

[image: image168.emf][image: image169.png]



◎时间设置
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到时间设置选项上，按 [image: image104.wmf] 键即可进入时间设置界面，如下图3.16：

[image: image105.wmf]
图3.16 时间设置界面

[image: image170.png]


按照上图3.13所示的时间设置界面底部的提示信息输入时间，用数字键0～9输入依次输入年、月、日、时、分，[image: image106.wmf] 键清除输入错误，   键逐位清除，输入完后按 [image: image107.wmf] 键确认，不输入数据按 [image: image108.wmf] 键可直接返回。所有输入的数值范围为2位数字，年输入的范围为0～99，月输入的范围0～12，日输入范围1～31，小时输入范围0～24，分输入范围0～59；当输入数据超出输入范围并按 [image: image109.wmf] 键或输入数值超出2位时，系统将自动清除已输入的数据，您需要重新输入。
◎暗电流校正
暗电流校正主要是为了保证样品的测量结果更为准确，当仪器的使用环境发生改变（如：温度、工作电压、环境光线），在测量前需要进行暗电流校正。
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到◎暗电流校正选项上，按 [image: image110.wmf] 键即可进行暗电流校正，暗电流校正需等待一会，等待的界面如图3.17所示：
[image: image111.wmf]
图3.17 等待暗电流校正完成界面

◎打印机选择
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到◎打印机选项上，按 [image: image112.wmf] 键即可进行打印机的设置。打印机模式选择有uP和HP两种模式选择，按 [image: image113.wmf] 键，系统在两种打印机模式间交替变换。uP代表选择热敏微型并口打印机；HP代表惠普喷墨或激光并口打印机。

请您确认所选打印机类别与实际连接的打印机类型相同，否则系统将有可能工作不正常。
◎波长校正
当您发现仪器的波长发生偏移时，您可以使用此功能进行波长的校正。在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到◎波长校正选项上，按下 [image: image114.wmf] 键，系统将测试并显示当前氘灯的特征波长值PEAK=n，并提示您是否进行波长校正，此过程大约需要1min。
当显示的PEAK值与656.1的差值大于1时，您应该进行波长校正，请您选择“是”，按 [image: image115.wmf] 键确认，系统将进行波长校正并返回系统应用界面。
当显示的PEAK值与656.1的差值小于1时，您不需要进行波长校正，请您选择“否”，按 [image: image116.wmf] 键退出波长校正。

波长校正界面如下图3.18所示：
[image: image117.wmf]
图3.18 波长校正界面
◎光源寿命
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到◎光源寿命选项上，按 [image: image118.wmf] 键即可查看仪器光源的累计工作时间，当钨灯工作时间超过2000h、氘灯工作时间超过2000h时，我们建议您更换光源，否则会影响仪器的性能，光源寿命显示界面如下图3.19所示：
[image: image119.wmf]
图3.19 光源寿命显示界面
◎恢复出厂设置
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到恢复出厂设置上，按 [image: image120.wmf] 键即可进入恢复出厂设置的界面，如图3.20所示。
在恢复出厂设置界面，按翻页键使光标移动到相应的选项上，按 [image: image121.wmf] 键即可进行相应的操作，选择“是”选项恢复出厂设置，选择“否”，不进行操作而退出。
[image: image122.wmf]
图3.20 恢复出厂设置界面

出厂默认设置为：

样品池类型：八联装自动池

使用样池数：5

空白溶液校正：否

试样池空白校正：否

换灯波长：359.9nm

仪器暗电流：清零

◎输入换灯波长
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到输入换灯波长选项上，按 [image: image123.wmf] 键即可进入设置换灯波长界面如下图3.21所示。
[image: image124.wmf]
图3.21 设置换灯波长界面
在图3.21所示的设置换灯波长界面底部提示信息处输入您所需要的换灯波长值，用数字键0～9 和小数点“.”输入波长值，按 [image: image125.wmf] 键可清除输入错误，   键逐位清除，输入完毕后按 [image: image126.wmf] 键确认，若不输入数据按 [image: image127.wmf] 键返回。输入的数值范围为：300～400，当输入数据超出范围，并按 [image: image128.wmf] 键时或输入数值超过6位时，系统将自动清除已输入的数据，您需要重新输入。
◎版本信息
在系统应用设定菜单，按翻页键将光标移动到版本信息选项上，按 [image: image129.wmf] 键即可进入版本信息的显示界面，如下图3.22所示。
[image: image130.wmf]
图3.22 版本信息显示界面
在上图3.22所示的版本信息显示界面下，按 [image: image131.wmf] 键将返回系统应用设定界面。


第4章  主要技术指标
本章介绍本仪器的主要技术指标使您更进一步了解
我们的产品。



主要技术指标

仪器的主要性能指标见下表4-1。
表4-1
	波长范围
	190nm～1100nm
	接口
	仪器有RS232接口用于与计算机连接；仪器有并行打印输出接口用于与打印机连接

	波长最大允许误差
	+1.0nm  仪器可以自动波长校正
	选购功能卡
	仪器具有功能扩展接口，用户可选购功能卡

	波长重复性
	≤0.2nm
	光源
	12V20W卤素钨灯，氘灯（法兰型）

	光谱带宽
	2 nm
	LCD
	带蓝色背景的128×64液晶显示屏

	光度准确度
	+0.3 %τ
	试样室
	试样室内部尺寸：235mm×130mm×110mm；使用的样品池最大光程100mm；内装自动多联池

	光度重复性
	≤0.15 %τ
	检测器
	硅光电池

	杂散光
	≤0.05 %τ（220nm NaI，340nm NaNO2）
	测光方式
	双光束等比例检测

	基线平直度
	(0.002Abs（200nm～1000nm，预热1h后）
	工作电压
	仪器内部有220V、110V电压选择器

	噪声
	0%τ线：+0.05%τ   (500nm)
100％τ线：+0.15%τ(500nm)
	净重
	11kg

	漂移
	≤0.001A/h (500nm，预热1h后)
	外形尺寸
	470mm×400mm×210mm

	测光范围
	吸光度：-0.3Abs～3Abs

透过率：0%T～200%T
	仪器等级
	Ⅲ级



第5章  可 选 附 件
本章介绍本仪器的一些可选附件，您可以根据需要
扩展仪器的功能，以满足您的使用要求。



可选附件
  UVwin 5.0软件                                                                     
Uvwin 5.0是北京普析通用公司研制开发的紫外可见分光光度计的计算机控制软件，其功能强大，方便实用，是您提高工作效率的最佳选择。

通过本软件您能方便的实现：

    ●光度测量

    ●定量测定

    ●光谱扫描

    ●时间扫描

    ●三维图谱分析

您使用本软件能轻松的进行数据的分析和共享，
其提供的可扩展专用软件包能满足不同行业用户的

专业需求。

  CH16-1恒温池架                                                                     
五联恒温样品池架附件配合恒温水浴和水泵使用，可以实现特定温度下样品的测量。
产品规格：

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	产品型号
	CH16-1
	

	2
	外接软管
	内径Φ4mm
	

	3
	波长范围
	190nm～1100nm
	视仪器主机的波长范围而定

	4
	光程
	10mm
	

	5
	池架个数
	5
	


  可变角度固体样品池架                                                                 
可变角度固体样品池架可以将片状固体样品固定在光路上，并可±45°任意调整角度，方便对固体样品多角度吸收光谱的测量。
产品规格：

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	产品型号
	DS16-1
	

	2
	可变角度范围
	±45o
	

	3
	波长范围
	190nm～1100nm
	视仪器主机的波长范围而定

	4
	最小试样尺寸
	φ4mm
	

	5
	最大试样尺寸
	80mm×55mm×5mm 
	


  PS16-2型蠕动进样附件                                                                 
蠕动泵是可双向输送液体的软管泵，它广泛应用于精细化工、生物物理、生物化学、环保、制药、食品等领域的科研与生产，是输送生物化学、医疗制品及粘性、腐蚀性流体的理想设备。
产品规格：

	序号
	项目
	规格
	备注

	1
	产品型号
	PS16-2
	

	2
	转速范围
	0.1 rpm～250rpm
	正反转可逆

	3
	速度分辨率
	30rpm以下为0.1rpm

30rpm以上为 1 rpm
	

	4
	显示方式
	3位半LCD数码显示
	

	5
	进样量标定准确度
	1mL
	

	6
	适用电源
	AC 85V～AC 264V
 50Hz～60Hz
	

	7
	工作环境
	温度0℃～40℃，相对湿度<80%
	

	8
	驱动器体积
	370mm×210mm×500mm
	

	9
	驱动器重量
	10kg
	


  各种功能扩展卡                                                                       
目前我们研发了一系列的功能扩展卡，用以延伸仪器的单机测量功能，您可以参考下面所列的索引，就您感兴趣的扩展卡向我们咨询详情。
●DNA/蛋白质测量功能扩展卡
●多波长功能扩展卡
●粮食新陈度测量功能扩展卡

●农残检测功能扩展卡（包括工具箱）

●光谱时间扫描功能扩展卡
●水质测量功能扩展卡
●玉米新鲜度测量功能扩展卡

●棕榈油测量功能扩展卡


第6章  日常保养与维护
本章介绍本仪器日常保养与维护的基本知识，通过
本章的学习，您将可以让仪器处于最佳的使用性能状态
并且能对一些简单的故障能够自行排除。
6.1  日常保养
  试样室检查                                                                          
在处理液体试样较多时候，请在使用前和使用后检查试样室中是否有遗漏的溶液，如果有请立即擦拭干净，以防止溶液蒸发后腐蚀光学系统，造成仪器测量结果误差。
  防尘滤网的清洗                                                                      
在仪器的底部有4块防尘滤网，一般情况下需要3个月清洗1次，但在环境比较恶劣，沙尘比较大的地区需要1个月清洗1次，滤网取下后，可以用清水直接冲洗干净，晾干后方可使用。

防尘滤网清洗的具体方法请见附录二。
  仪器的表面清洁                                                                      
仪器的外壳表面经过了喷漆工艺的处理，在使用过程中请不要将溶液洒到外壳上，否则会在外壳上留下斑痕；如果外壳上不小心沾到了溶液，请立即用湿毛巾擦拭干净，请勿使用有机溶液擦拭。
6.2  常见问题解答及故障排除
1 打开电源屏幕不显示，或显示不清楚。
■请检查对比度调节旋钮——用平口螺丝刀调节仪器后面“CONTRUST”旋钮。
2 打开电源开关仪器不动作，屏幕不显示

■检查电源是否正常，请照说明书第5页“检查电源电压”进行检查。

■检查电源线，看是否出现电源线接触不良的情况。

■检查仪器主机保险管是否熔断；如果是，更换2A保险管。同时请仔细检查外部电源，检查稳压电源是否正常，以免再次发生熔断故障。

3 打印机不工作，打印出错
■检查打印机型号是否正确，T6新世纪紫外可见分光光度计只支持惠普喷墨打印机（推荐型号HP5652）和热敏微型并口打印机（推荐炜煌 WH153PT01）。

■检查仪器打印机连线是否松动。

■检查在系统应用中uP和HP模式选择是否正确。uP选择要对应热敏微型并口打印机；HP选择要对应惠普喷墨或激光并口打印机。

4 仪器自检“样品池电机 ERR”出错

■检查样品室内是否有阻挡物，阻碍样品池电机移动。
5 仪器自检“光源电机”，“钨灯”，“氘灯”以及“波长检查”出错
■主要检查样品池是否有挡光物或比色皿。取出挡光物，每次使用完成仪器后一定要取出比色皿，以免造成不必要干扰，以及溶液对仪器的腐蚀。

■请检查电源电压是否过低，在200V以下。电源过低会导致灯启动不正常。

■确认钨灯，氘灯是否不亮，仪器使用的是长寿命灯。在电源环境正常情况下可以保证使用在2000h以上。如果达到使用寿命可能会导致光源损坏。请照说明书附录步骤更换。

6 样品测量不稳定
■确认仪器是否正常自检。在打开仪器电源时如果按住 [image: image132.wmf] 键仪器就不会自检，不能正常使用。该功能只是仪器调试使用。
■在当前测量状态下，取出比色皿，样品池为空状态，按 [image: image133.wmf]，查看吸光度0.000Abs，是否跳动。如果在＋/－0.002之间跳动为正常。如果跳动太大请确认外部电源是否符合仪器要求电源环境。确认完成后关闭仪器电源重新自检，确认自检正常。

    ■如果样品池为空，在空气状态，按 [image: image134.wmf]，查看吸光度0.000Abs跳动正常。请检查是否存在以下问题：

    1)是否在紫外区使用了玻璃比色皿，更换石英比色皿。

    2)测量的样品是否挥发性太大，请使用比色皿盖。如果是苯蒸气等强挥发性气体，请敞开样品池去除干扰气体。

3)确认是否正确使用空白溶液校零。根据标准规定，作为用来校零的空白溶液或参比溶液与空气的对比吸光度是否超过0.4Abs，如果超过，请更换低浓度空白溶液或参比溶液。

7 测量样品重复性差

■照第⑥问题分析确认正常后，如果发现测量样品重复性差，确认样品是否稳定，样品是否有光解等现象。

■不更换溶液，把比色皿取出再放入样品池测量，如果吸光度重复性好，请检查比色皿擦拭方法是否正确，请仔细擦拭、清洗比色皿。

8 功能扩展不能使用
■没有插入功能卡，请正确插入。

■功能卡插错了扩展卡插槽。

9 测量样品吸光度不准确

■在系统应用中进行“暗电流校正”，校正完成后重新校正空白溶液，再测量。

■比色皿配对性不好。把比色皿清洗干净后全部装入蒸馏水，拿其中一个校零点后测量其它比色皿误差。一般允许误差在±0.002Abs内。如果配对性不好请更换比色皿。

■如果使用重铬酸钾进行吸光度校正请一定要注意比色皿清洁问题和配对性问题。（比色皿装入蒸馏水和空气对比吸光度最好小于0.05以下；注意重铬酸钾保存期限，最好不要超过3个月时间。对于按照药典方法配制重铬酸钾一定要按照方法严格配制，要使用基准物质的重铬酸钾。该方法不仅是对仪器进行考查，同时也是对用户试验进行系统考查。）

10 常见问题解答
■如何校0%T

T6新世纪是自动化仪器，不需要每次测量校0％T，在自动化仪器中0％T校正叫暗电流校正，一般情况不需要校正。如果外部电源不稳定或没有良好接地，在长时间使用后会导致测量不准的情况才需要暗电流校正，在系统应用中选择＂◎暗电流校正＂，确认即可。

■如何转换钨灯氘灯

在您使用T6新世纪的时候不需要转换钨灯和氘灯。使用中，只需要设置波长就可以了，仪器自动转换钨灯氘灯。

■为什么测量杂散光超标或为负值

出现这个情况主要由于电源情况不好，导致仪器暗电流升高造成。在系统应用中选择＂◎暗电流校正＂既可消除此现象。如果仪器长时间（5年以上）在潮湿地方存放或使用导致光学镜面受潮而引起杂散光偏高就会缩短仪器使用寿命。

仪器最好每周开机一次，避免长时间存放而发生某些故障。

附录 一
  光源的更换                                                                          
当光源到了使用寿命时请按以下步骤进行更换：
第一步：

将仪器右下方的旋钮逆时针旋转90o扳到与外壳垂直的位置，如图7 .1所示。

[image: image135.png]



图7.1



第二步：

拧松仪器右后方如图7.2所示的两个旋钮。
图7.2
第三步：

取下仪器的右箱体，

如图7.3所示。

图7.3
第四步：

掀起显示器，拧松光源盖板上的螺钉，拆下光源盖板。如图7.4所示。
[image: image136.png]



第六步：

更换相应光源
1）钨灯更换

轻轻掰动钨灯挡片，向右旋转。

戴上棉布手套取下损坏的钨灯。

换上新钨灯（12V20W）,将挡片旋转到原始位置。

2）氘灯更换

松开氘灯座上的两颗螺钉；

拔下氘灯连接插头，取下损坏的氘灯。

戴上棉布手套换上新氘灯。

拧紧两颗螺钉，插上氘灯插头。
如果您的仪器刚刚工作过一段时间，光源盖板的温度将很高，请不要直接触摸，避免烫伤！
氘灯发出的紫外线和钨灯的强光对您的眼睛会造成伤害。因为本仪器为免调仪器，为了您眼睛的健康，在整个换灯的过程中请不要点亮任何灯。
在换灯的过程中请您特别注意不要以任何形式对光源镜的反射表面造成伤害，这将会大幅度的降低仪器性能，甚至导致仪器不能使用！
换灯时请戴棉布手套，请不要用手直接拿氘灯或钨灯，以免在灯壳上留下痕迹，影响仪器性能

附录 二
  防尘滤网的清洗步骤                                                                  
关闭电源的情况下，将仪器如图7.5所示放置，打开滤网。取下滤芯清洗。
[image: image137.png]



图7.5
附录 三
如果您所在国家或地区采用的供电电压为110V时，请按以下步骤对仪器进行调整。
第一步：

取下仪器前挡板，如图7.6所示。

        图7.6
第二步：

    松开仪器前面2个锁紧钮，如图7.7所示。

图7.7
第三步：

松开仪器后方的旋钮，取下仪器左罩。

图7.8
第四步：

将电源板上的电压选择开关拨到115V位置，如图7.9所示。
图7.9
第五步：

将电源插座中的保险管座用一字螺丝刀撬出，如图7.10所示。将电源插座中的保险管由250V(2A)更换为250V(3.15A)，如图7.11所示。
[image: image138.wmf]        [image: image139.wmf]
至此，仪器能够运行于110V的电压下。

附录 四
  服务网点（一）                                                                       
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  服务网点（二）                                                                      
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■确认仪器的包装内容


■仪器的安装环境


■检查电源电压


■安装仪器





请您妥善保管好仪器包装物及随机附件，在以后仪器的日常维护修理和您再次包装仪器时使用。





恶劣的工作环境会对您的测量结果和仪器的使用寿命有很大影响！





■主机介绍


■键盘的功能介绍


■显示屏的介绍





■软件系统的简介


■光度测量方面的相关操作


■仪器的扩展功能


■仪器系统应用的介绍





注意：T6新世纪的数据存储区能存储的测量记录最多为90组（即90次测量的数据记录），当数据存储区满以后，系统将不再进行测量，请您注意及时将数据打印输出。





注意：PC端软件不属于T6新世纪的标准配置，需要另购；PC端软件提供更为强大的测试和分析功能，如果您需要了解详细的信息，请与我们联系。





注意：在您根据自己的需要设置好仪器后，仪器会记住设置以供您下次使用。


      在您设置好系统后，不建议您恢复出厂默认设置，请谨慎使用此功能！





■主要技术指标





■各种扩展附件的介绍





日常保养常识


简单故障的排除


典型问题的解答





更换光源时请您务必在关闭仪器电源的状况下进行，否则有可能发生危险！





注意：在清除数据前请作好记录或打印输出，清除的数据将丢失，无法找回！
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